
Logamax plus GB162

Logano plus GB102/GB102S

37

466 394

61 78 111

141 253

Ř80 Ř125

98 130 162 193

83 59

9
0

0
 -

 9
3

0

Dane techniczne  
Logano plus GB102/GB102S

Logano plus GB102/GB102S

Jednostka
GB102 GB102S

16 30 42 16 30

Dane ErP

Klasa efektywności  
energetycznej

- A A A A A

Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń (ηS)

% 93 93 92 93 93

Znamionowa moc cieplna 
(Prated)

kW 16 30 39 16 30

Poziom mocy akustycznej  
w pomieszczeniu (LWA)

dB (A) 48 55 53 48 55

Znamionowa moc cieplna,  
netto 80 / 60°C

kW 3,5-15,3 7,0-30,8 9,4-38,1 3,5-15,3 7,0-30,8

Znamionowa moc cieplna,  
netto 50 / 30°C

kW 3,8-17,0 8,3-34,0 10,6-41,9 3,8-17,0 8,3-34,0

Sprawność (wg DIN): % 109,8 108,4 107,7 109,8 108,4

Klasa efektywności  
energetycznej

 A A A A A

Sezonowa efektywność  
energetyczna ogrzewania  
pomieszczeń

% 93 93 93 93 93

Emisja tlenków azotu mg/kWh 32 29 27 32 29

Pojemność wodna l 4 4 4 4 4

Pobór prądu W 28 48 68 97 116

Wysokość mm 900-930 900-930 900-930 900-930 900-930

Szerokość mm 394 394 394 394 394

Głębokość mm 466 466 466 466 466

Masa kg 52 52 52 54 54

Pompa obiegowa  brak zintegrowana

Zawór przełączający c.w.u.  brak opcjonalnie


